
Ref.: MUFC94-XRef.: MUFC63-X

Linha Citadina, em aço carbono decapado, com tratamento 
primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 
230°C ou aço inox. Com pulsador temporizado.

Línea Citadina, en acero de carbono decapado, con 
tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a 
temperatura de 230°C o acero inoxidable. Con pulsador 
temporizado.

Citadina
Linha/Línea

Ref. MUFC63-X MUFC94-X MUFC63I-X MUFC94I-X

Torneiras
Grifos

1 1 1 1

Material Aço Lacado
Acero Lacado

Aço Lacado
Acero Lacado Inox Inox

ØD Ø275 mm Ø275 mm Ø275 mm Ø275 mm

A 640 mm 1020 mm 640 mm 1020 mm

Ref. MURFD940-X

Torneiras
Grifos

1

C|L 220 mm

L|An 220 mm

A 980 mm

Ref.: MUFBD10-X

Fundão
Linha Fundão, em aço carbono decapado, com tratamento 
primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 

230°C, com pulsador temporizado.

Línea Fundão, en acero de carbono decapado, con 
tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a 

temperatura de 230°C,  con pulsador temporizado.

Linha/Línea




