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Postes
Madera: Pino laminado clasificado con calidad de garantia por control interno continuo. Con tratamiento autoclave,
protegiéndola de los ataques de setas, insectos y termitas. Acabado final a tinta de base acuosa especialmente desarrollada
para proteger la madera de humedad, intemperie y rayos U.V .. Contiene principios activos que le confieren una barrera
protectora contra la aparicion de hongos y mohos;
paneles
HDPE: Polietileno de alta densidad monocolor o bicolor. Por ser un polimero se caracteriza por su resistencia a los productos
quimicos ya la corrosion. Por su capacidad de elasticidad y ligereza, ofrece alta resistencia al impac to, siendo muy dificil
romper. La superficie antideslizante proporciona sequridad para los nifios y su base sintética impide el cultivo de bacterias y
hongos. No necesita mantenimiento;
Sillas y asientos: En goma EPDM inyectada, con refuerzo interior de aluminio. Cadenas con #5mm en acero galvanizado en
caliente;
Piezas Metalicas

Tubos: Hierro con tratamiento anticorrosivo de galvanizacidn por inmersién en caliente de acuerdo con la norma EN IS0 1461;
Sistema de fijacion: permiten su colocacidn en el suelo sin que la madera entre en contacto directo con la tierra. La parte
inferior de estos sistemas de fijacion se ancla en el suelo. Fabricados en chapa de acero galvanizado;

Tipo A - Sistema de fijacion estdndar compuesto por base metélica embutida en el suelo y plomada con hormigén;

Tipo B - Sistema de fijacidn estandar compuesto por base metélica atornillada al suelo con tacos metélicos;

Tipo C - Sistema de fijacion estandar compuesto por pluma aplicada directamente en el suelo y plomado con hormigén;

Tornillos y accesorios

Tornillos: Acero zincado o opcionalmente acero inoxidable AISI 304;

Capsulas: Plastico polipropileno PP; L A ] L B ] L C ]

@, PROTECTORES DECORATIVOS:

Palat

Microporoso, deja respirar la madera
evita las deformaciones naturales de la madera
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Divertir
Mientras se divierten, los nifios adquieren inmensas capacidades, desde habilidades fisicas a interacciones
sociales.

Socializar

@ La socializacion y la imaginacidn son necesarias en todo el juego. Todo esto crea relacidn entre nifios y

despierta el sentido de convivencia y la solidaridad.

Jugar
Desarrolla la paciencia, el compartir y el espiritu deportivo.

oscilacion
Este movimiento proporciona el desarrollo del sistema nervioso, sobre todo a nivel psicomotor y de la vision.
Ademas de ser tranquilizante, desarrolla las capacidades de equilibrio y coordinacién.






