
GB.047.01

BALIZA SIMPLES
BR0231

Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas; Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma EN 1176-1,6
Utilización del equipo sujeto a condiciones vigiladas; Zona de seguridad: Área mínima requerida por la norma EN 1176-1,6
Use of equipment subject to supervised conditions; Safety zone: Minimum area required by EN 1176-1,6
Utilisation d'équipement soumis à des conditions supervisées; Zone de sécurité: Surface minimale requise par l'EN 1176-1,6

3,00

2
,0

0

1,00



INFORMAÇÃO TÉCNICA  / INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO / INFORMACIÓN DEL EQUIPO / EQUIPMENT INFORMATION / INFORMATIONS SUR L'ÉQUIPEMENT

GB.047.01

0,51 m
3

2h 2x

KG

KG

KG

1 - Baliza de Futebol / Andebol

1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GB.047.01

 100%

red
Malla en Nylon de alta densidad;

Piezas Metálicas
tuberías:
      Hierro: Eletrozincado y lacado a esmalte tipo gel a 230ºC, con espesor entre 50 a 70µm, de acuerdo con la norma UNE EN 
ISO 2808;

Sistema de fijación
      Tipo A - Sistema de fijación estándar compuesto por base metálica embutida en el suelo y plomada con hormigón;

Tornillos y accesorios
Tornillos: Acero zincado o opcionalmente acero inoxidable AISI 304;
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